
Настольный дигитайзер CR 15-X разработан 
на основе проверенной технологии компании 
Agfa HealthCare, имеет модульную, надежную 
конструкцию, объединяющую доступность с высоким 
качеством изображения, регулируемой скоростью и 
настраиваемым пользователем рабочим процессом.
Этот универсальный дигитайзер для компьютерной 
рентгенографии (CR) может применяться в широком 
спектре обследований цифровой рентгенографии.
Общая стоимость владения остается низкой, 
благодаря простоте установки, технического 
обслуживания и эксплуатации, что делает этот 
аппарат доступным средством для перехода от 
аналоговой технологии к цифровой. Используя 
CR 15-X, больницы с децентрализованной средой, 
клиники и частные практики могут воспользоваться 
преимуществами удобного и быстрого рабочего 
процесса, предоставляемого системой цифровой 
рентгенографии.

Балансировка скорости и 
разрешения

Используя CR 15-X, пользователь может выбрать 
регулировку скорости и разрешения в зависимости 
от требований обследования. Пользователь может 
легко изменить настройки по умолчанию для 
каждого обследования, в зависимости от конкретных 
приоритетов скорости/качества. Интеллектуальное 
программное обеспечение для обработки 
изображений MUSICA компании Agfa HealthCare 
автоматически оптимизирует качество изображения.

Чрезвычайно универсальное и компактное решение для 
компьютерной рентгенографии предлагает высокое качество 
изображения и высокую скорость.

CR 15-X
ДИГИТАЙЗЕР CR 15-X

	 Доступно для 
широкого спектра 
обследований

	 Удобная и быстрая 
обработка с 
управляемыми 
пользователем 
скоростью и 
разрешением

	 Надежный и 
легкий в установке 
и техническом 
обслуживании

	 Подходит для 
установки в местах 
с ограниченным 
пространством и 
в передвижных 
средствах

	 Возможности сетевого 
подключения 
обеспечивают полную 
интеграцию

	 Исключительно 
универсальный, 
компактный 
дигитайзер CR 15-X 
предлагает идеальное 
решение для 
децентрализованной 
больничной среды, 
клиник и частных 
практик.
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ДИГИТАЙЗЕР CR 15-X

РАЗМЕРЫ КАССЕТ 

			   Размеры кассет 	 Пространственное разрешение
	 CR MD1.0 GENERAL 	 35 x 43	 10 пикс/мм (включая обследования ног/позвоночника во всю длину)

					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм (включая обследования ног/позвоночника во всю длину)

	 CR MD1.0 GENERAL 	 24 x 30 	 10 пикс/мм 
					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 

	 CR MD1.0 GENERAL 	 18 x 24 	 10 пикс/мм 
					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 
	 CR MD1.0 GENERAL 	 15 x 30 	 10 пикс/мм 

					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 

Надежный и легкий в установке и 
техническом обслуживании 

Установка CR 15-X выполняется быстро и легко. 
Благодаря концепции «использования одной 
отвертки» и модульной, компонентной конструкции, 
техническое обслуживание также выполняется 
быстрее, легче и экономичнее. Следовательно, 
расходы на установку ниже, а сама установка проще. 
Горизонтальная установка кассеты предотвращает 
попадание пыли и грязи при нормальной работе 
устройства.

Подходит для установки в местах с 
ограниченным пространством и в 
передвижных средствах

Дигитайзер CR 15-X, имеющий размер настольного 
устройства, может легко располагаться в любом, 
даже небольшом, месте, а его конструкция 

предусматривает удобство в эксплуатации. 
Дигитайзер CR 15-X также можно устанавливать 
в автомобили, микроавтобусы, грузовики и 
другие транспортные средства для мобильного 
использования. Устройство обладает низким 
расходом электроэнергии, а соединение с 
автомобильной батареей выполняется без каких-
либо трудностей.

Возможности сетевого 
подключения обеспечивают 
полную интеграцию

Дигитайзер CR 15-X полностью совместим со 
стандартом DICOM для легкой интеграции с другими 
устройствами; мы рекомендуем использовать его 
вместе с пакетом программного обеспечения SE 
компании Agfa HealthCare для диагностического 
просмотра, написания заключений и архивации 
медицинских изображений или с принтером 
DRYSTAR 5302 для визуализации на твердом 
носителе.
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Технические данные

РАЗМЕРЫ КАССЕТ 

			   Размеры кассет 	 Пространственное разрешение
	 CR MD1.0 GENERAL 	 35 x 43	 10 пикс/мм (включая обследования ног/позвоночника во всю длину)

					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм (включая обследования ног/позвоночника во всю длину)

	 CR MD1.0 GENERAL 	 24 x 30 	 10 пикс/мм 
					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 

	 CR MD1.0 GENERAL 	 18 x 24 	 10 пикс/мм 
					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 
	 CR MD1.0 GENERAL 	 15 x 30 	 10 пикс/мм 

					     6.6 пикс/мм 
					     5 пикс/мм 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип дигитайзера
	 Однокассетный
	 Производительность: До 102 пластин/час 

	 (в зависимости от размера и разрешения)

Дисплей
	 Светодиодный индикатор состояния
	 Вывод сообщений о состоянии и ошибках на 

монитор внешнего компьютера

Разрешение шкалы серого
	 Получение данных: 20 бит/пикс
	 Вывод на процессор: 16 бит/пикс. сжатие 

методом квадратный корень 

Габаритные размеры и масса
	 (Ш x Г x В): 580 x 700 x 471 мм

	 Глубина без кассетного блока и задней крышки: 
380 мм

	 Масса: 30 кг

Электропитание
	 Внешний блок питания с автоматическим 

определением параметров электропитания: 
	 (выходное напряжение 24 В)
	 Входное напряжение:

	 - 100 - 240 В
	 - < 2 А
	 - 50/60 Гц
	 - предохранитель: Европа – макс. 16 А; 	     
 	  США – макс. 15 А

Минимальные требования
	 ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ CR 

MD1.0
	 КАССЕТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ CR 

MD1.0
	 NX

Условия окружающей среды
	 В соответствии с требованиями: IEC 721-3-3 

(1997): класс 3K2, с учетом следующего условия: 
	 - Температура: 15 - 35° C

Воздействие на окружающую среду
	 Уровень шума: макс. 65 дБ (A)
	 Теплоотдача: в режиме ожидания 30 Вт, макс. 

140 Вт

Использование в составе передвижной 
установки
	 В соответствии с требованиями IEC721-3-3 

(1997): 
	 3K2 со следующими ограничениями:

-	 Температура: от +15 °C до +35 °C
-	 Относительная влажность: 15 - 75 % RH (без 

конденсации)
-	 Во время транспортировки с мобильным 

комплектом: в соответствии с
	 требованиями IEC721-3-5: 5K1 и 5M3

Транспортировка
	 В соответствии с требованиями: IEC 721-

3-2 (1997): класс 2K2, со следующими 
ограничениями: от -25 до +55 °C

	 (от -4 до 131 °F)

Хранение
	 Устройство в упаковке способно выдерживать 

механические нагрузки в соответствии с 
требованиями: IEC 721-3-1: класс 

	 1M2 и IEC 721-3-2 (1993): класс 2M3; в том числе 
при перевозке морским транспортом

	 В соответствии с требованиями IEC721-3-1: 
класс 1K4

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сертификаты
	 CE, cNRTLus

БЕЗОПАСНОСТЬ

Общая информация
Данное изделие разработано в соответствии с указаниями MEDDEV, относящимися
к применению Медицинских устройств, и было протестировано как часть процедур
оценки соответствия требованиям Директивы о медицинском оборудовании 93/42/
EEC (Директивы Европейского совета 93/42/EEC на Медицинских устройствах).

	 ISO 13485:2003	
	 IEC 62366:2007

Безопасность
	 IEC 60601-1:2005
	 UL 60601-1:2003
	 CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90

Электромагнитная совместимость
	 IEC 60601-1-2-2007
	 Правила FCC 47 CRF часть 15 

подраздел B
	 CAN/CSA 22.2 No 60601-1-2-08

	 IEC 62304:2006
	 ISO 14971:2007

Безопасность лазера
	 IEC 60825-1:1993
	 IEC 60825-1:2007

Соблюдение законов об охране 
окружающей среды
	 WEEE 2012/19/EC
	 RoHS 2 Директива 2011/65/EU
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Insight. Delivered.

Компания Agfa HealthCare является международным лидером на 
интенсивно развивающемся рынке интегрированных ИТ-систем и 
устройств формирования изображений, предлагающих учреждениям 
здравоохранения бесперебойный поток информации и круговой (360º) 
обзор при уходе за пациентами. Компанией разработан уникальный 
целостный подход, позволяющий предоставить персоналу 
развернутые медицинские технологии и полностью интегрированные 
решения в масштабе всей больницы. Эти специализированные 
решения объединяют информационные технологии и системы 
формирования изображений с целью решения задач рентгенологии, 
кардиологии, маммографии, ортопедии и ветеринарии. Работающая 
в масштабе всего медицинского учреждения ИТ платформа Agfa 
HealthCare объединяет все административные и клинические данные 
в пределах учреждения. Эта платформа создана для удовлетворения 
требований технологических процессов профессионалов в 
специализированных областях здравоохранения. 


